
‭Equipamiento‬
‭de Audio‬
‭Sala Zavala Muniz‬

‭Lista de Materiales:‬

‭Sistema de sonido‬

‭La sala cuenta con 2 sistemas de sonido.‬

‭La utilización de uno u otro se define en las‬
‭reuniones técnicas y está basado en la  propuesta‬
‭del espectáculo y los requerimientos de los‬
‭mismos, siendo el sistema fijo  óptimo para la‬
‭mayoría de las obras de teatro, danza, etc.‬

‭El sistema fijo está compuesto por 2 cajas Piexus‬
‭modelo EA-S12A de mid-hi (1 por lado)  + 1 caja‬
‭Piexus EA-WL18-WS de sub. www.tsys-av.com‬



‭Este sistema está enfocado hacia la grada A, pero‬
‭llega a cubrir las otras gradas para la  mayoría de‬
‭los espectáculos.‬

‭Para Shows de música en vivo, se instala un‬
‭sistema con cajas específicas dirigidas a cada‬
‭grada.‬

‭Este sistema está compuesto de 4 cajas Meyer‬
‭modelo UPA (1P y 2P) por lado (mid hi) +  1 caja‬
‭Meyer 700HP por lado (sub).‬
‭www.meyersound.com‬

‭Proceso‬

‭DBX Driverack 260‬

‭Reproductores‬

‭MacMini - AppleM1 - 16GB‬

‭Software Qlab 5.‬



‭Consola‬

‭Midas M32R con Stage box Midas DL32 (32‬
‭entradas, 16 salidas)‬

‭La consola se instala según necesidad técnica en‬
‭cabina o en la última fila de la grada A.‬

‭Monitores‬

‭6 Radian RMW 1112‬

‭2 Behringer Eurolive F1520‬

‭4 Potencias Piexus XS13.2 (2 canales 900 watts a‬
‭8 ohm).‬

‭Micrófonos‬

‭*Los micrófonos y las cajas directas son de uso‬
‭compartido entre sala principal y sala Zavala‬
‭Muniz, por lo cual no se asegura la disposición‬
‭total del material. Se entregará un contrarider con‬
‭el material disponible para cada espectáculo.‬



‭Dinámicos:‬

‭AKG :‬

‭2 D112‬

‭5 D440‬

‭4 D770‬

‭4 D3800‬

‭SHURE:‬

‭10 SM58‬

‭5 SM57‬

‭Condensadores:‬

‭AKG:‬

‭6 C900‬

‭2 C416‬

‭1 C418‬



‭AUDIO TECHNICA:‬

‭10 ATM 33A‬

‭4 AT 871R (PZM)‬

‭NEUMANN:‬

‭2 KM 184‬

‭Cajas directas:‬

‭10 BOSS DI 1 (activas)‬

‭10 WHIRLWIND IMP2 (pasivas)‬

‭UHF‬

‭La sala no cuenta con sistemas inalámbricos de‬
‭ningún tipo.‬

‭Proyectores:‬

‭Optoma ZU610T‬

‭6000 ANSI Lumens Laser‬



‭XUXGA (1920x 1200)‬

‭https://www.optoma.com/us/product/zu610t-b/‬

‭El proyector se encuentra instalado fijo bajo la‬
‭cabina de la sala y puede  proyectar imágenes‬
‭dirigidas hacia la grada C.‬

‭Para cualquier otra proyección se necesita traer,‬
‭proyector, cableado y personal para la  instalación.‬


